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1. App Settings

Monitorspezifische App Settings werden über die qubeCLOUD eingestellt. Hierfür muss der
Administrator, beziehungsweise der Gerätemanager Ihrer Organisation die entsprechenden
Einstellungen vornehmen. Nähere Informationen finden Sie in der Anleitung der qubeCLOUD
und des qubeCONTROL.

Lediglich die Auswahl der App Sprache
wird in den lokalen Einstellungen
vorgenommen. Des Weiteren finden Sie
hier die Erlaubnis, ob sich die App mit
dem lokalen Netzwerk verbinden darf.
Diese Funktion muss immer aktiviert sein,
damit die Apps der qubeSERIE
miteinander kommunizieren können!

2. Ein/Ausschalten und Ansichten

Starten Sie den qubeZERO - nachdem Sie die App gestartet haben - über den blauen “Ein/Aus”
Button. Zum Start tippen Sie einmal darauf. Zum Herunterfahren des Systems halten Sie die
Taste drei Sekunden lang gedrückt.
Je nach Voreinstellung startet der Monitor im präklinischen oder im klinischen Modus.



3. Einstellungen am qubeZERO

Folgende Möglichkeiten werden im qubeZERO angeboten:

1. 12-Kanal EKG schreiben
2. Blutdruckmessung
3. Alarme einstellen / Alarme stumm schalten
4. Ansichten ändern
5. Wahl zwischen Klinik- und Präklinischen Monitor

a. 12-Kanal EKG

Um ein 12-Kanal EKG zu drucken, drücken Sie auf den entsprechenden Button (1). Auf dem
Controller wird die Information geteilt, dass ein EKG gedruckt wurde. Auf dem Monitor öffnet
sich die Medienzentrale und das EKG kann angesehen werden.

Falls in den App Settings ausgewählt wurde, dass die Medienzentrale sich nicht automatisch
öffnet, sobald ein EKG-Druck ausgelöst wurde, wischen Sie von der rechten Seite in die Mitte,
um die Medienzentrale manuell zu öffnen.

Um diese zu schließen, wischen die von der Mitte nach rechts.



b. Blutdruckmessung

Drückt man auf den Button “Blutdruckmessung” (1), wird der Blutdruck gemessen. Im unteren
Bereich öffnet sich ein Dialogfeld, bei welchem sich einstellen lässt, ob und in welchem
Abstand eine Intervallmessung stattfinden soll (2).

c. Alarme einstellen / Alarme stumm

Das Alarmmenü kann über das Drücken der Glocke erreicht werden.
Hier können Sie über das Aktivieren und Deaktivieren des Feldes entscheiden, ob der Alarm
ein- oder ausgeschaltet ist. Alarmgrenzen stellen Sie über die Slider ein.
Zum Stummschalten der Alarme kann die durchgestrichene Glocke angetippt werden.



d. Ansichten ändern

Sie können durch das Drücken auf das Kachel-Symbol zwischen drei verschiedenen
Ansichten wechseln.

e. Wahl zwischen Klinik- und Präklinischen Monitor

Mit dem Button links neben dem blauen Ein/Aus Schalter wechseln Sie zwischen Präklinisch-
& Klinischer Monitoransicht hin und her.



4. AED

Um den AED zu starten, tippen Sie auf die Schaltfläche “AED” (1). Ein weiteres Fenster mit
Informationen öffnet sich.

1. AED aktivieren/deaktivieren
2. Anweisungen des AED
3. Modus
4. Gesamte Laufzeit seit AED Aktivierung
5. Anzahl der durchgeführten Schocks
6. Nächste Analyse
7. Informationen zum CPR-Feedback



5. Manueller Modus & SYNC

Um die manuelle Defibrillation zu starten, tippen Sie auf die Schaltfläche “MAN” (1). Es öffnet
sich das Fenster mit weiteren Informationen.

1. Manueller Modus aktivieren/deaktivieren
2. Anzeige Energie für die Defibrillation in Joule
3. Modus Anzeige
4. Gesamte Laufzeit seitdem der manuelle Defibrillator aktiviert ist
5. Anzahl der durchgeführten Schocks
6. Zeit seit dem letzten Schock
7. Synchronisierte Defibrillation an/aus
8. Informationen zum CPR-Feedback



6. PACER / Schrittmacher

Um den Pacer zu aktivieren, tippen Sie auf die Schaltfläche “Pacer” (1). Bei den Anzeigen
“Frequenz” und “Stromstärke” lassen sich über die +/- Tasten entsprechende Werte
einstellen. Wird auf Pause gedrückt, wird der Schrittmacher pausiert.

1. Schrittmacher ein/ausschalten
2. Einstellung der Stromstärke über +/-
3. Einstellung der Frequenz über +/-
4. Pausieren des Pacers (Frequenz wird durch vier geteilt)
5. Laufzeit des Pacers



7. Metronom

Zur Unterstützung der CPR Frequenz kann auf ein Metronom zurückgegriffen werden. Dieses
wird durch tippen auf die Schaltfläche “Metronom” aufgerufen. Sie können jetzt verschiedene
Modi auswählen.

1. 30 / 2 (empfohlenes Verhältnis beim Erwachsenen)
2. 15 / 2 (empfohlenes Verhältnis beim Kind)
3. Kontinuierlich
4. AUS

8. CPR-Feedback

Wenn Sie unser qubeCPR nutzen und als Ableitung die CPR-Feedback Pads ausgewählt
haben, bekommen die Teilnehmer am qubeZERO Rückmeldung über ihre
Kompressionsqualität mittels Balken für die Drucktiefe und Text für die Frequenz.


